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ADA-401 
Aktive DAB+ Scheibenklebeantenne 

12V Aktiv Filmantenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften:  

• Unauffälliges & kompaktes Design 
• +12V aktive DAB+ Scheibenklebeantenne 

mit hervorragenden Empfangseigenschaften 
• Integrierter Signalverstärker 
• SMB-Antennenanschluss 
• Kabellänge 3 Meter 
• Montage an Front- / Seiten- / Heckscheibe möglich 
• Der DAB-Reiceiver muss die +12V Spannungsversorgung  

für die Antenne über den SMB Connector für die Antenne  
bereitstellen 
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Technische Daten:  

• Frequenzbereich:  
L-Band: 1450-1490 MHz 
Band III: 170-250 MHz 

• VSWR:  
L-Band: < 1.42 : 1 
Band III: < 1.98 : 1 

• Verstärkung: 
L-Band: > 30.6 dBi 
Band III: > 21 dBi 

• Signal to Noise Ratio: 1.18dB 
• DC Spannungsversorgung: 12V 
• Leistungsaufnahme: < 40 mA 
• Impendanz: 50 Ohm 
• Abmessungen: 

Antenne: 185(L)x43(W)mm, Film Breite 4mm 
Signal Booster: 55,3(L)x30,3(B)mm 
Junction Box: 21(L)x10(B)x7(H)mm 
Copper Stripe: 50(L)x7(W)mm 

• Antennenleitung: Mini RF 1.37mm Coaxial Kabel, 3m 
• Anschluss: SMB 
• Arbeitstemperaturbereich: -40°C ~ +85°C 

 


