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DAB212STD 
DAB+ Box 

DAB+ Erweiterung für vorhandenes Autoradio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten:  

• Einfache DAB+ Integration in Ihr vorhandenes FM-RDS Autoradio 
• Digitale Soundqualität 
• Stationsspeicher mit Schnellwahl 
• Aux-In Buchse für externe Quellen 
• DAB/DAB+ Autotuning 
• Funkfernbedienung 
• 4 Tasten mit 12 Senderspeichern 
• Klangeinstellung über das Autoradio 
• Stationsanzeige im Radiodisplay 
• Menüeinstellungen 
• Einfache Installation 
• Keine sichtbare Kabelverlegung 
• Optimierte aktive DAB-Scheiben-Antenne 
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Technische Daten:  

Haupteinheit: 

• WorldDMB Profil 1 – konform 
• Ermöglicht das Dekodieren aller DAB Übertragungsmodi 1-4 
• DAB RF Frequenzbandbreite: Band III: 174 MHz ~ 240 MHz 
• DAB RF Empfindlichkeit: Band III: -98dBm ~ -100dBm 
• Eingangsimpedanz Antenne: 50Ω 
• Trennschärfe zu weit entfernten Sendern: 42dB (min) 
• Nachbarkanaltrennschärfe: 30db (min) 
• FM Übertragungsbandbreite: 87,6 MHz ~ 107,9 MHz 
• Leistungsaufnahme: 3,6 W 
• Spannungsversorgung: 11-16 V DC 
• Betriebstemperatur: -20°  ~  +70° 
• Lagertemperatur: -40°  ~  +85° 

Funk-Fernbedienung: 

• Frequenz: 2,479GHz 
• Modulation: GFSK 
• Batterie: CR2032 

Abmessungen: 

• Haupteinheit: 112(L) x 102(B) x 23(H) mm 
• Fernbedienung: 113(L) x 45(B) x 12(H) mm 

Gewicht: 

• Haupteinheit: 120,4 g 
• Fernbedienung: 36,2 g 
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