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DBC 114093D 
Dome Kamera 

Dome Kamera mit 700 TV-Linien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten:  

• Vandalismussichere Dome Kamera für den Einsatz in Bussen, Bahnen oder Innenräumen 
• Extrem hohe Auflösung mit 700 TV-Linien 
• Automatische Tag-/Nachtumschaltung 
• Automatische elektronische Blende 
• Extrem gute Nachtsichtfähigkeit mit 0 Lux durch 12 IR-LEDs & CDS Sensor 
• DNR Technologie 
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Technische Daten:  

• Bildsensor: 1/3“ 960H Farb CCD 
• Auflösung (effektive Pixel): PAL: 976 (H) x 582 (V); NTSC: 976 (H) x 494 (V) 
• Horizontale Auflösung:  >700 TV-Linien 
• Synchronisation: Intern 
• Lichtempfindlichkeit: 0 Lux 
• Automatische Tag-/Nachtumschaltung 
• Automatische elektronische Blende 
• Signal-Rausch-Verhältnis: >52 dB 
• Weißabgleich: ATW1/ATW2/AWCSet/Anti.CTRL / Manual 
• Video-Ausgang: 1.0Vp-p, 75W 
• Stromversorgung: 12 V DC 
• Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C 
• Abmessungen:  58x 84 x 58 mm  

EAN      


