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DWS-CAM Set 
Digital wireless Receiver with wireless color camera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten:  

• Digitales Funksystem bestehend aus einem DWS-RX7056 Empfängermodul und einer  
DBC 114048 Air Farb-Funkkamera.  
 
Das System eignet sich ideal zur Anbindung an bestehende Monitore oder Betriebsdatenterminals. 
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DWS-CAM Set 
Digital wireless Receiver with wireless color camera 
 

  

 

 

 

Technische Daten:  

Farb-Funkkamera DBC 114048 Air  

• 1/3“ CMOS Farbkamera 
• Auflösung: 728 x 488 Pixel, 500 TV Linien 
• 120° Blickwinkel 
• Hohe Lichtempfindlichkeit: 0 Lux 
• Wasserdicht und staubgeschützt: IP65 
• Spannungsversorgung: DC 9-30 V 
• Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C 
• Maße (BxHxT): 94 x 65 x 78,8 mm 

 
 

Wireless Receiver DWS-RX7056      Zertifikate: 
• Frequenzbereich: 2400-2483.5MHz     - ROHS 
• Barrierefreie Übertragungsdistanz: <170M (Freie Sicht)   - CE 
• Startzeit: 1S Max       - FCC 
• Latenz: < 120 ms       - E-MARK 
• Video Code: MPEG4 
• Audio Code: MP3, 1 channel 
• Bildrate: NTSC: 30f/s PAL: 25f/s 
• Spannungsversorgung: 12V 
• Leistungsaufnahme: ≤2W 
• Wasserdicht: IP65 
• Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +70°C 
• Maße: 104(L) * 80(W) * 30(H) mm 
• Gewicht: 200 ±10 g 

  

 
  

DWS-Set3 EAN     DWS-TX7056 EAN   
  DWS-RX7056 EAN     


